





Flexbrick posibilita
[a seccion libre con
cualquier curvatura.







Estampados ceramicos

Flexbrick ha sido disenado para ser polivalente. Su sistema industrializado de fabricacion
hace posible potenciar el valor del diseno gracias a la combinacion de sus multiples
configuraciones de tejidos y gamas cromaticas. Un nuevo paradigma también en fachadas,

con diversas celosias y disenos posibles al combinar el lleno y el vacio de as piezas
ceramicas y sus colores.

* : Pensando en multiplicar las posibilidades, tan solo modificando un 10% de sus
et componentes, los tejidos ceramicos Flexbrick pueden aplicarse tanto en pavimentos, como
P~ | cubiertas o fachadas.




* Formatos de grandes dimensiones (hasta 20 ml) que permiten un gran ahorro de mano de obra.

* Optimos rendimientos de ejecucién: la colocacién por griia acelera y perfecciona la colocacién.

* Polivalencia. Modificando menos del 10% del tejido puede aplicarse tanto a pavimentos,
fachadas como cubiertas, facilitando la envolvente continua.

* La perfeccién ya no depende de la colocacién. Por la colocacién mediante grda y por la
precisién de la malla metélica que confina las piezas ceramicas, Flexbrick permite alineaciones
perfectas en cualquier longitud.

Al tratarse de un elemento en seco y “enrollable” posibilita “recoger” el tejido cerdmico para

facilitar eventuales tareas de reparacién en su trasdds, para permitir su recambio o su reciclaje

y para acceder a instalaciones subterrdneas sin riesgo a desperfectos o desprendimientos de

piezas ceramicas.

La flexibilidad del tejido ceramico permite almacenar y transportar las laminas plegadas en

palets o bobinas.



Rendimiento 10 veces superior
respecto a la colocacién tradicional:
rendimiento de colocacién con

2 operarios + gria = 250 m?/dfa.
Por su constitucién de tejido no
requiere rejuntar el pavimento mientras
se ejecuta, como en la colocacién
pieza a pieza.

Pavimentos “faciles de levantar” y sin
desperfectos lo que permite reutilizar
las mismas ldaminas extraidas (ventaja
aplicable en pavimentos flexibles).
Posibilidad de reponer las piezas
también de forma individual en los
pavimentos flexibles.

En fachadas ventiladas, los tejidos
cerédmicos se fabrican Gnicamente
con mallas de acero inoxidable para
optimizar la durabilidad y seguridad del
sistema.

Componentes de fijacién para
fachadas ventiladas ubicados en los
frentes del forjado posibilitando que
los cerramientos sean ligeros.
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Fachadas colgantes (ventiladas) que
no requieren de perfileria vertical y se
aploman por su propio peso con ahorro
en costes de materiales y en tiempos
de colocacion.

Revestimientos adaptables a cualquier
curvatura sin necesidad de recurrir a
las caras chapas metdlicas u a otros
sistemas de lenta y costosa ejecucién.
Los paneles con acabado cerdmico
evitan el mantenimiento de un panel
pintado, mejorando su imagen y
durabilidad.

Estructuras laminares ligeras que
optimizan el disefio y el coste de los
elementos auxiliares, cimientos y
pilares.

Uso de encofrados ligeros que
aceleran la puesta en obra y reducen
los costes indirectos.

Revestimientos verticales que permiten

reponer las piezas de forma individual.




* Acero y cerdmica: Flexbrick es un
sistema constructivo revolucionario
porque cambia la forma de construir
usando dos elementos milenarios

y ofreciendo seguridad y precisién
gracias a la industrializacion.

Supera la colocacién pieza a pieza.

El sistema Flexbrick permite producir
grandes formatos de pequefias piezas

tejidas.
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Sistema certificado con DAU por el

ITEC (Instituto de Tecnologia de la
Construccién)

Sistema desarrollado en colaboracién
con la de la ESARQ-UIC (Escuela
Superior de Arquitectura de la
Universidad Internacional de Catalufia)
Su condicién de prefabricado aporta mayor
precision y calidad de la ejecucion.

Larga vida dtil. El tejido ceramico se
arma sobre mallas de acero inoxidable
que garantizan la durabilidad y seguridad

del sistema.

*

iFlexibilidad! Proyecta cualquier curvatura.
Crea estampados combinando sus
multiples configuraciones de tejidos

y gamas crométicas.

Permite la envolvente continua
(pavimento-fachada, fachada-cubierta),
con juntas perfectamente alineadas
para cualquier longitud gracias a la
precision de la malla metalica.
Arquitectura textil. Flexbrick permite al
disefiador jugar con multitud de combi-
naciones (lleno-vacio, continuo-celosia,
gama cromatica), creando mdiltiples
asociaciones para vestir
los edificios.




Las caracteristicas de los anclajes

y componentes de Flexbrick permiten
adaptarse facilmente a cualquier tipo
de fachada y salvar cualquier desplome.

Fachadas colgantes.
Paneles prefabricados.

Drenantes.
Rejuntados.

Planas.
Inclinadas.

Curvas.

Laminas estructurales:

bévedas y pérgolas catenarias.
Muros y gaviones de contencidn.
Encofrados colaborantes.
Tableros y forjados.

* Dovelas de tlneles.
* Estabilizacion de taludes.
* Aceras, plazas, paseos.

Formatos de grandes dimensiones que
permiten un gran ahorro de tiempo y
mano de obra.

Hasta 10 veces mas répido respecto

a la colocacién tradicional, ya que

la colocacién con grda acelera el
proceso con el acabado ya incorporado
en una sola operacién.

Grandes formatos faciles y practicos
de transportar y almacenar en palets o
bobinas.

Sin necesidad de rejuntar el pavimento
mientras se ejecuta, como ocurre en la
colocacién pieza a pieza.

Pavimentos faciles de levantar y de
reutilizar las mismas laminas extraidas.
Posibilidad de reponer las piezas de
forma individual.

Fachadas colgantes que no requieren
de perfilerfa vertical y con componentes
de fijacién que se sitdan en los frentes
de forjado posibilitando que los
cerramientos sean ligeros.




"ya nada volvera a ser igual”
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