Delegaciones de Venta

Luis Jurado Lopez

C/ Arjona, 12

41001- Sevilla

© Exposicion permanente
TH.: 954 226 420

Fax: 954 564 530

E-mail: malpesa@malpesa.es

José Luis Chueca Torrente
Mv.: 609 388 489
E-mail: jlchueca@malpesa.es

MADRID, TOLEDO, GUADALAJARA,
CUENCA (CERAMICA MALPESA, S.A)
Eva Caro Garcia

Pl. Conde Valle Suchill, 3 dpdo.

28015 Madrid

© Exposicion permanente

Tif.: 914 445 444

Fax: 914 463 912

E-mail: madrid@malpesa.es

VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON,
MURCIA (CERAMICA MALPESA, S.A)
Amparo Molins Marqués

Ctra. Valencia - Barcelona Km. 15
Apartado de Correos 203

46530 Pugol (Valencia)

© Exposicion permanente

TIf.. 961 424 248

Fax: 961 424 249

E-mail: levante@malpesa.es

CASTILLA-LEON: BURGOS, LEON,
PALENCIA, SEGOVIA, ZAMORA
Jestis Maria Jimeno Gomez

TIf.: 983 549 071

Mv.: 655 458 476

Fax: 983 549 071

E-mail: castillaleon@malpesa.es

CASTILLA-LEON: VALLADOLID, AVILA,
SALAMANCA (COMERCIAL LA TIERRA)
Camino Virgen de la Merced, 26

Javier Vazquez Fidalgo

Mv.: 696 610 122

Fax: 983 394 143

E-mail: valladolid@malpesa.es

CATALUNA (CERAMICA MALPESA, S.A.)
Manuel Gonzalez Martinez

(C/ Salcillo, 48

08193 Bellatera (Barcelona)

TIf.: 935863 024

Mv.: 629 882 304

Fax: 935 863 163

E-mail: barcelona@malpesa.es

SEVILLA, HUELVA, CADIZ
Alberto Garcia Fernandez
Tif. y fax: 954 422 910

Mv.: 659 718 063
E-mail: sevilla@malpesa.es
© Exposicion permanente en
C/ Arjona, 12

41001 Sevilla

CORDOBA

Alberto Garcia Fernandez

Tif. y fax: 954 422 910

Mv.: 659 718 063
E-mail: cordoba@malpesa.es

ALMERIA

Eugenio Jiménez Sanchez
Plaza Nueva Andalucia, s/n
04006 - Almeria

© Exposicion permanente
Tif. y fax: 950 220 820
Mv.: 610 457 626
E-mail: almeria@malpesa.es

JAEN, CIUDAD REAL, ALBACETE
José Luis Diaz Recio

Tif. y fax: 953 690 369

Mv.: 609 572 054

E-mail: jaen@malpesa.es

MALAGA (COMERCIAL CEYFOR, S.L))
Juan Vera Benitez

Tif.: 952 625210

Mv.: 649 475 480

Fax: 952 625 341

E-mail: malaga@malpesa.es

GRANADA

José Luis Toro Sdinz

Tif.: 958 207 495

Mv.: 654 825 686

E-mail: granada@malpesa.es

EXTREMADURA (PORTERO
ESCOBAR DISTRIBUCIONES, S.L.)
Ismael Herrera Sanchez

Poligono Pealsa

Ctra. Madrid km 398

06008 Badajoz

© Exposicidn permanente

TIf.: 924 207 280

Mv.: 669 771 846

Fax: 924 243 912

E-mail: extremadura@malpesa.es

EUSKADI, NAVARRA, RIOJA
(COMASI, S.L)
Alfredo Beistequi Saez
Abendafio, 18 bajo
01008 Vitoria
© Exposicion permanente
TIf.: 945134 557 (2 lineas)
Mv.: 699 472 565

699 472 568
Fax: 945 137 951
E-mail: vitoria@malpesa.es

ARAGON, SORIA

José Maria Séinz Gémez

Tif.: 976 211 105

Mv.: 608 090 825

E-mail: zaragoza@malpesa.es

CANTABRIA, ASTURIAS, GALICIA
José Maria Ceballos Arroyo

Mv.: 679 646 082

Fax: 942 842 376

E-mail: cantabria@malpesa.es
E-mail: asturias@malpesa.es

EXPORTACION

Edesio C. Fernandez

TIf: +34 953 670 711

Fax: +34 953 670 352
E-mail: export@malpesa.es

PORTUGAL

Arquitecto: Jorge Barreto

Av. Menéres 552 - Loja 423-|
4450-191 - Matosinhos

© Exposicion permanente
Tif.yFax:  +351-229370622
Mv.: +35 917 514 355
E-mail: arquigesso@mail.telepac.pt

(\(

MALPESA

Crta. N-1V, Km. 303

D. P. Apartado, 24

23710 Bailén (Jaén)

TIf: 953 670 711- Fax: 953 670 352
www.malpesa.es

PAREX

(/ltalia, 13-21

Pol. Ind. Pla de Llerona

08520 Les Franqueses del Valles
(Barcelona)

TIf.: 93 701 72 00 - Fax: 93 701 72 48
WWW.parex.com
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SISTEMA IMPERMEABLE CARAVISTA

Maximo grado de
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Nuevo Sistema bricmorter’ caravista

Un binomio a considerar

Al penetrar en las fachadas, el agua puede ocasionar filtraciones y convertirse en un vehiculo transmisor de sales, gases
y microorganismos. En determinadas zonas geograficas, donde la climatologia impone condiciones de cierta severidad,
0 en circunstancias donde se desea un mayor grado de impermeabilidad, puede ser conveniente plantear soluciones
constructivas de caracter mas restrictivo frente a los agentes atmosféricos.

Problemas derivados de las filtraciones provocadas por la
falta de impermeabilidad:

C© Aparicion de fisuras: El aumento del volumen del agua interior del mortero puede
acabar provocando fisuras como consecuencia de los ciclos de hielo-deshielo.

C© Aparicion de sales: Cuando el agua penetra en el mortero, existe la posibilidad de
que se inicie un proceso de disolucion de las sales internas y su posterior arrastre al
exterior, pudiendo dar lugar a defectos estéticos.

© Crecimiento microbiano: La presencia continuada del agua en el interior del
cerramiento puede facilitar el crecimiento microbiano y sus consecuencias estéticas.

C Reduccion de la capacidad aislante: El agua, como buen conductor que es,
puede reducir la eficiencia del aislamiento del cerramiento.

C Corrosion de armaduras: El agua, por su composicion, transporta oxigeno que
puede facilitar la corrosion de las armaduras.

Sistema bricmorter caravista
Maxima impermeabilidad

Ladrillo caravista Malpesa (idrofugo o kinken LN

Todos los ladrillos que fabrica Ceramica Malpesa son H1 segun el CTE, la clasificacion méas MALPESA
exigente a nivel de higroscopicidad.
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bricmorter

Material formulado especialmente a base de aditivos que ofrecen un comportamiento
excepcional a la repulsion al agua, reduciendo al maximo el frente himedo y el tiempo
de secado.

© El Sistema bricmorter® caravista garantiza un efecto hidrorrepelente:
Mayor estanqueidad al mejorar la impermeabilidad hasta su maxima cota.

© Solucion innovadora: El bricmorter® es un producto formado por monémeros
siliceos que, mediante una interaccion fisica y quimica, se fijan electrostaticamente
al resto de sus componentes, garantizando la total impermeabilidad.

C© Permeabilidad al vapor de agua: Ademas de su alta impermeabilidad, el
Sistema bricmorter® caravista ha sido disefiado para facilitar la circulacion del
vapor de agua a través de la fachada, evitando condensaciones en su interior.

El
. 1 ® 1
C Efecto perla en toda la masa: Todo el producto, tanto en el exterior como de bricmorter® evita
en el interior, presenta un comportamiento hidrorrepelente, que se observa en el el remonte capilar, la
efecto perla. proliferacion de sales,

eflorescencias y el
crecimiento microbiano

Un sistema constructivo de altas Sistema constructivo
prestaciones técnicas con grado al agua de lluvia y permeable
segun CTE al vapor de agua



Nuevo Sistema bricmorter’ caravista

Impermeabilidad impermeabilidad

Resultados con total garantia:

El Sistema bricmorter® caravista ha sido sometido a ensayos para ser certificado con el maximo grado de impermeabilidad El excelente comportamiento del Sistema bricmorter® caravista permite lograr mayores niveles
definido en el DB HS1 del CTE: GI = 5. La solucion de fachada propuesta cuenta con el DAU (Documento de Adecuacion de impermeabilidad sin necesidad de realizar el revoco interior. El resultado es mayor rentabilidad
al Uso), cuya concesion evalla favorablemente a un producto para ser utilizado en un determinado uso. Esté elaborado en obra, por la disminucion de partidas, asi como una reduccion en el plazo de ejecucion con

y concedido por el ITeC - Instituto de Tecnologia de la Construccion de Catalufia, un organismo autorizado para la aumento de calidad en el cerramiento.

certificacion de productos y actividades (BOE nim. 94 viernes 19 de abril de 2002). Como es evidente, para conseguir estos resultados, en el Sistema bricmorter® caravista es
bricmorter® es un producto fabricado industrialmente por PAREX cumpliendo con la norma EN 998.2 de marcado C € obligatorio el relleno adecuado de las juntas, tanto horizontales como verticales.

que garantiza una calidad homogénea de sus productos, y bajo los méas estrictos controles de calidad definidos por la
aplicacion de la norma IS0 9001:2000. El producto se presenta en sacos de 30 kg.

briCMOrter® l"‘ Grado de impermeabilidad DA U

MALPESA segin DB HS1 del CTE:
Documento

Ladrillo Caravista G I > 5 de adecuacion al uso
+ —

bricmorter’ c € QLE

Dentro de los ensayos realizados, es de especial interés la comparativa que se ha llevado a cabo mediante el ensayo de CO n Cl u Sié n ) CO n Sistema bricmorter® Ca ravista

“Resistencia al agua de lluvia en muros exteriores” (UNE EN 12865) entre un muro de referencia, clasificado segun el DB
HS1 del CTE con el maximo grado de impermeabilizacién 5 o superior (Gl =5), y un muro de ladrillo caravista levantado

con bricmorter® sin revestir en el intradds (Sistema bricmorter® caravista). v Ahorro de revoco interior
El resultado de esta comparativa ha sido que la solucion del Sistema bricmorter® caravista ha superado en niveles v |V|ay0r durabilidad del Cerramiento
de impermeabilidad a la muestra patrén (de Gl =5). Por ello, el ITEC considera que el Sistema bricmorter® caravista - = . .
puede considerarse que aporta un grado de impermeabilidad acorde al DB HS1 del CTE de grado 5 o superior (Gl = 55. . v ContrOI frente aI ataque de m|cr00rgan|5m05
T - JEIRN v Mayor rendimiento en obra
S8 Ty 2c limni
El Sistema bricmorter® . b %, v Fachadas n'.las Iln.]plas
caravista ofrece orgontmo scedtado oo t 38 v Menor proliferacion de sales

sin necesidad de Agplus® v Aporte de calidad y colorido a la fachada

realizar el revoco interior




Nuevo Sistema bricmorter’ caravista

[belleza]

El Sistema bricmorter® caravista garantiza la durabilidad de la belleza y el color de la fachada. Entonces, épor qué no
apostar por la creatividad? {Por qué no idear nuevas sensaciones con un mismo ladrillo combinandolo con los multiples
colores del bricmorter®? Una solucion con multiples posibilidades estéticas, un sistema para proyectar con alta calidad.
Una verdadera revolucion en el diseiio de fachadas caravista.

miméticas .

i{Donde empieza el ladrillo y donde acaba el bricmorter®? Discrecion y elegancia gracias a una gama
de colores formulados especificamente para conseguir mimetismo entre los dos componentes del sistema.

contraste

Disefo y creatividad en fachadas caravista. Colores creados para poder ser combinados con los
diferentes ladrillos caravista hidrofugados.

originalidad .

&Qué color necesita? Gracias a las técnicas en colorimetria se pueden crear colores a medida, para
potenciar el disefio de su proyecto arquitectdnico.

creatividad y diseno

Maxima impermeabilidad. Y mas posibilidades de disefio

Los cerramientos de ladrillo visto basan su disefio en el formato del ladrillo, su color, el aparejo y en las combinaciones de
llaga, tanto en grueso y terminacién como en color, habitualmente limitado al gris y al blanco. Cuando se deseaba obtener
una fachada con junta coloreada, normalmente, se optaba por realizar composiciones in situ con una gran dificultad para
controlar el color de manera homogénea en toda la obra, con el riesgo de la utilizacion de un elemento desconocido por
el operario y sin demasiada garantia, al no haber sido probado con anterioridad.

Con el Sistema bricmorter® caravista ofrecemos mayores posibilidades de combinacion de colores de ladrillo y su junta,
aumentando enormemente las posibilidades creativas del arquitecto y la originalidad de las soluciones.

Atrévase a combinar los

de junta que ponemos
a su disposicion con la
amplia gama de ladrillos
Malpesa






