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Certificado AENOR de Producto

034/000988

AENOR certifica que la organizacién

CERAMICA MALPESA, S.A.

condomicilio socialen  AUTOVIA A-4,KM 30323730 VILLANUEVA DE LA REINA (Jaen - Espafia)
suministra Adoquines de arcilla cocida

conformescon  UNE-EN 1344:2015 (EN 1344:2013; EN 1344:2013/AC:2015)

N°FichaTécnica 0831202 (ver anexo)
elaboradosen AUTOVIA A-4,KM 30323730 VILLANUEVA DE LA REINA (Jaen - Espafia)

Esquema de certificacién  Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificacién de AENOR RP 034.12.

P{imera emision  2009-05-26
Ultima emisién  2023-11-28
Expiracién  2028-11-28
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Anexo al Certificado AENOR N° 034/000988

MARCA AENOR PARA ADOQUINES DE ARCILLA COCIDA'Y ACCESORIOS
N° DE FICHA TECNICA: 0831202

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aqui fotocopiada:

Sello y firma

(Para la calificacion final de la obra debera estar sellada y firmada por el fabricante)

FABRICANTE: CERAMICA MALPESA S.A.
LOCALIDAD: VILLANUEVA DE LA REINA (JAEN)
DESIGNACION DEL MODELO: Adoquin de arcilla cocida de 199 x 98 x 50 UNE-EN 1344
NOMBRE COMERCIAL: ADOQUIN ROJO, AVELLANA, MARRON, NEGRO
USO PREVISTO: Pawmentac':lon FIexn.oIe/nglda de Solados’|nt.er|oresISoIados
exteriores/Cubiertas. Apto para el transito rodado
ESQUEMA DEL MODELO
199
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL ADOQUIN
Caracteristica Método de Garantizado por eIVALORES —
comprobacién \zado p Marca AENOR | UNE-EN 1344
fabricante
Dimensiones It <4 <6 <6
nominales espesor (mm) =50 240 =40
o [ (mm) 4 4 +0
Deswacwp al W (mm) Anexo B 33 33 )
Tolerancias valor nominal t(mm) UNE-EN 1344 ) ) 3
dimensionales (mm) | (mm) Clase Rm (< 7) Clase Rm (<7) Clase R1( < 8)
Recorrido w (mm) Clase Rm ( < 5) Clase Rm ( < 5) Clase R1( < 6)
t (mm) Clase Rm (< 4) Clase Rm (< 4) Clase R1( < 4)
, . . . Anexo C Resistente al . . .
Resistencia al hielo/deshielo Clase FP100 UNE-EN 1344 hielo/deshielo Resistente al hielo/deshielo
Anexo D 5 5 2 58 5 2 52 5 2
Carga de rotura transversal (N/mm) Clase T4 UNE-EN 1344 - 280|2 < 264|3 8 280|3 = 264|3 8 280|3 < > 64
Resistencia a la abrasion (Valor medio Anexo E
<
del volumen erosionado en mm?®) Clase A3 UNE-EN 1344 490
Resistencia al deslizamiento/derrape UNE-EN 1344 Apdo.
Valor USRV Clase U3 4252 =55
(Valor USRV) Anexo C CENITS 16165
Resistencia a los acidos Clase C | Anexo F UNE-EN 1344 <7
(% pérdida de masa)
Conductividad Densidad del adoquin (Kg/m”) UNE-EN 772-13 2370 £ 10 % | No aplica
térmica Mogry [WI(MK)] (P=50%) Tabla A.1 UNE-EN 1745 0,76
Bisel > 7 mm Si No [ X
Tratamiento quimico después de la coccidn Si No [ X
Reaccion al fuego Clase A1g, sin necesidad de ensayo
Comportamiento frente al fuego exterior Clase Bgrgor; sin necesidad de ensayo
Accesorios:
Se fabrican piezas especiales: inicio de espiga, bordllos, pistolines, sin biselar y tacos
Observaciones:

AENOR
Fecha de Ultima emision: 2023-11-28 Entidad de certificacion de producto acreditada por ENAC
Fecha de expiracion: 2028-11-28 con acreditacion n°® 1/C-PR271 R-DTC-117.01
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